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Dr. Andreas Heller, SBB Infrastruktur
Olten, 13. März 2025

Bausekretär: innenkonferenz.

SBB reduziert ihre
Lichtemissionen im
Bahnzugang und an
Rangierbahnhöfen:
Die Sicht aus der Praxis.

Quelle: Daten (Schuler, 2021), Darstellung (Stocker, 2021), Betriebspunkte (Winklehner, 2021)
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Agenda.
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1. Grundlagen.



Wie wirkt Licht auf Menschen, Fauna und Flora? (1/3)
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Empfindlichkeiten von Menschen und Nachtfaltern.



Wie wirkt Licht auf Menschen, Fauna und Flora? (2/3)
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«Flight-to-Light Effect» «Crash Barrier Effect» «Vacuum Cleaner Effect»

Quelle: (Gouvernement Luxembourg, 2018)



Wie wirkt Licht auf Menschen, Fauna und Flora? (3/3)
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Komplexität der Auswirkungen künstlicher Beleuchtung bei Nacht auf Pflanzen und Tiere.
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Was ist Lichtverschmutzung?
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Licht, das räumlich, zeitlich oder punkto Intensität über den reinen
Beleuchtungszweck hinausgeht oder aufgrund seiner spektralen

Zusammensetzung negative Auswirkungen hat. (BAFU, 2021)
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2. Relevanz.



Regionalbahnhof wandelte sich in Nullerjahren zur modernen Station:
Facelifting und neues Erscheinungsbild – Licht als tragendes Element.

9Lichtinszenierungen mittels Railbeam, RV05 Servicewänden und Lichträumen.
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- SBB ist eines der größten «Beleuchtungsunternehmen».
- Ihr kommt eine grosse Verantwortung hinsichtlich

Begrenzung der Lichtverschmutzung an Bahnhöfen,
Gleisfeldern und auf Baustellen zu.

- In den letzten Jahren hat die SBB bereits einige Schritte
unternommen.
- Per 2017 hat sie eine Beleuchtungssteuerung zur

Dimmung aller neuen Leuchten eingeführt.
- Bis 2018 wurden alle nach oben gerichteten Leuchten

zurück gebaut (ausser architektonische
Beleuchtungen)

- 2019 wurde die Absenkung der Beleuchtungsstärken
während der Nachruhezeit eingeführt (Dimmung).

- Und: Seit 2022 werden bei Umbauten die
oberirdischen Bereiche im Bahnzugang neu mit 3’000
Kelvin (warmweiss) anstelle 4’000 Kelvin (neutralweiss)
beleuchtet.

SBB ist eines der
grössten «Beleuchtungs-
unternehmen».



Aber: Bahnhöfe tragen auch weiterhin zur Aufhellung des
Nachthimmels bei. Direkte Folge: 12 Mio. tote Insekten pro Nacht.

11Quellen: Lichtemissionen (Schuler, 2021), Betriebspunkte (Winklehner, 2021), Darstellung (Stocker, 2021)



Und: Bahnhöfe liegen oft in der Nähe von Gewässern oder
Bundesrechts-Schutzgebieten.

12Quellen: Betriebspunkte: (Winklehner, 2021), Umweltschutzgebiete: (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2021)



Zudem liegt ein Grossteil der lichtemittierenden Bahnhöfe  in
Migrationskorridoren von Vögeln.

13Quelle: (Schönberger, o.J.)



Gemäss BAFU Vollzugsleitfaden 2021 haben Bahnhöfe eine hohe
Prädisposition bzgl. deren Lichtemissionen.
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Y-Achse: Lichtemissionen in den Aussenraum: Emission
hängt von der Lichtstärke, Lichtspektrum, Grösse und
Ausdehnung der Beleuchtung und Betriebszeiten ab. In
die Kategorie «Grosse Lichtemissionen» wird der
Anlagentyp «Bahnhofsbeleuchtungen» subsumiert.

X-Achse: Sensitivität der Umgebung: Charakterisierung
der Umgebung kann anhand von Umweltzonen erfolgen.
Die Auswirkungen der Beleuchtung betreffen sowohl den
Menschen als auch die Umwelt. Zuordnung gemäss Norm
CIE150:2017 mit drei Sensitivitätsstufen der
Relevanzmatrix zu. E0: Schutzzonen, E1: einzelne
Wohnhäuser in ländlicher und dunkler Umgebung; E2:
reine Wohngebiete mit geringer Umgebungshelligkeit, E3:
Agglomerationen, E4: Städte und Zentren. SBB Bahnhöfe
liegen in allen Umweltzonen mit Sensitivitäten von 0 bis 2.

Bahnhöfe

51 Bhfe545 Bhfe77 Bhfe

- Index 0: keine Massnahmen erforderlich;
- Index 4: Beleuchtung nicht zulässig
- Index 1-3: Im Einzelfall ist festzulegen, welche resp. wie

eingreifende Massnahmen entsprechend der Relevanz der
Lichtquelle als verhältnismässig einzustufen sind.

E0E1, E2E3, E4
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3. Handlungsfelder.



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von Bahnhöfen?

16Quelle: Iannaccone (2021)

Bhf Chêne-Bourg



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von Bahnhöfen?
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Quelle: (Kathriner, o. J.) Quelle: (Abicht Gruppe, o. J.) Quelle: (Abicht Gruppe, o. J.)

Bhf Zug



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von Bahnhöfen?
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Quelle: (Hodel, o. J.)

Bhf Bern



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von Bahnhöfen?

19
Quelle: (vogtpartner, 2017)

Bhf Zürich-Oerlikon



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von Bahnhöfen?
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Quelle: (vogtpartner, 2007)

Bhf Zürich Hardbrücke



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von Bahnhöfen?
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Quelle: (Liachtblick, o. J.) Quelle: (Borth, 2018)

Bhf St. Gallen



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von Bahnhöfen?

22Quelle: (Baselferien, o. J.)

Bhf Basel



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von Bahnhöfen?

23
Quelle: Eigene Darstellung (Bahnhof Horgen)

Bhf Horgen



Was ist Lichtverschmutzung im Kontext von
Rangierbahnhöfen?
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RB Limmattal

Quelle: Hurni (2025)
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4. Lösungsansätze.
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- Bund (BAV) fordert in
Leistungsvereinbarung «Die
Anlagenbeleuchtung wird mit dem
Ziel einer minimalen Störung von
Mensch und Natur sowie zur
Förderung der Nachtdunkelheit
optimiert“.

- SBB hat mit dem BAFU ein
Priorisierungskonzept zur Sanierung
der Bahnhöfe ausgearbeitet.

- Einerseits werden Bahnhöfe
priorisiert, welche in sensiblen
Lebensräumen oder im Umkreis von
40–200m liegen, z.B. Auen, Moore
oder Gewässer.

- Andererseits werden Bahnhöfe
priorisiert, die in einer vergleichsweise
lichtarmen Umgebung (gemessen in
Radiance, W / (m²·sr)) liegen und eine
Sanierung entsprechend eine höhere
Wirkung erzielt.

- Mit den beiden Kriterien wurden 180
Bahnhöfe als poteniell
sanierungspflichtig determiniert.

180 Bahnhöfe priorisiert.



Handlungsleitend bei der Sanierung der Bahnhöfe:
7-Punkte-Plan des BAFU als Leitlinie.
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- Leitprinzip: Nur beleuchten,
was beleuchtet werden muss.

- Beispiel Bahnhof Neuhausen:
5 der 7 Leuchten unter der
Treppe sind unnötig und
werden dauerhaft
ausgeschaltet. Es gibt
genügend Licht von der
durchlässigen, beleuchteten
Treppe (Handlauf).

- Massnahme: Je nach Ort und
Erwägungen hinsichtlich
Sicherheit, Kosten und
Ökologie werden einzelne
Leuchten an Bahnhöfen
dauerhaft ausgeschaltet/
demontiert.

- Limitationen: Kosten
Demontage

- Normen: SN EN 12424-2,
Regelung RTE 26201,
Vollzugsleitfaden BAFU

Sanierungskriterium «Notwendigkeit».

Schutzzone: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler
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- Leitprinzip: Nur beleuchten,
was beleuchtet werden muss.

- Beispiel Bahnhof St. Ursanne:
Kommerzwände und selecta
Automat müssen aus Sicht
Bahnzugang nicht beleuchtet
werden.

- Massnahme 1:
Kommerzwände werden CH-
weit ausgeschaltet (wenn sie
nicht zur Grundbeleuchtung
beitragen).

- Massnahme 2: Bei den selecta
Automaten (sowie prontophot)
wird eine schwarze Haube
installiert, welche nur noch das
Logo ausleuchtet. In E0
komplett ausgeschaltet.

- Massnahme 3: SID nach
Betriebsschluss in Eco Mode.

- Normen: SN EN 12424-2,
Regelung RTE 26201,
Vollzugsleitfaden BAFU

Sanierungskriterium «Notwendigkeit».

Schutzzone: BLN, Au, Trockenwiese
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- Leitprinzip: Nur so hell
beleuchten, wie nötig.

- Beispiel Bahnhof Veytaux-
Chillon: Transluzentes
Wartehaus stark
überbeleuchtet (Em Ist: > 200
Lux, Em Soll: 50 Lux).

- Massnahme: Überbeleuchtete
Bahnhöfe werden neu
eingepegelt.

- Limitationen: Anschluss an
DALI (Digital Adressable
Lighting Interface), Kosten bei
Einpegelung vor Ort.

- Normen: SN EN 12424-2,
Regelung RTE 26201,
Vollzugsleitfaden BAFU

Sanierungskriterium «Intensität/Helligkeit».

Schutzzone: Stehgewässer, Wasserzugvögel, BLN
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- Leitprinzip: Nur so hell
beleuchten, wie nötig.

- Beispiel Bahnhof Thun: Screen
mit Werbung lenkt Kund:innen
von bahzugangsrelevanter
Signaletik ab.

- Massnahme: Begrenzung
Leuchtdichte (cd/m2) je
Umweltzone

- Limitationen: keine bekannt

- Normen:
Vollzugsleitfaden BAFU

Sanierungskriterium «Intensität/Helligkeit».

Schutzzone: Stehgewässer




















































